
Der AL-Laser ist ab sofort auch mit 
Faserlaser erhältlich, der sich durch eine 
hohe Energieeffizienz auszeichnet.

Eine Leistungsüberwachung sorgt für 
reproduzierbare Schweißungen.

Die Einsatzmöglichkeiten des AL-F sind 
vielfältig:

• Mobiler Einsatz mit Laser, Handteil und 
Videobrille.

• Manuelles Schweißen unter Mikroskop-
Beobachtung.

• Vollautomatisierter Schweißprozess 
unter Kamera-Beobachtung.
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Faserlaserleistung AL 300 F AL 450 F AL 600 F AL 900 F AL 1200 F

Laser  
Lasertyp / Wellenlänge Faserlaser, 1070 nm Faserlaser, 1070 nm Faserlaser, 1070 nm Faserlaser, 1070 nm Faserlaser, 1070 nm
Mittlere Leistung 300 W 450 W 600 W 900 W 1200 W
CW-Leistung 300 W 450 W 600 W 900 W 1200 W
Pulsspitzenleistung 3 kW 4,5 kW 6 kW 9 kW 12 kW
Pulsenergie 30 J 45 J 60 J 90 J 120 J
Pulsdauer 0,2 ms - CW
Pulsfrequenz Einzelpuls - 100 Hz
Strahlparameterprodukt bei 50 
μm

2 - 3 mm * mrad 2 x (2 - 3 mm) * mrad 
(zwei Fasten)

2x (2-3 mm * mrad) (zwei 
Fasern)

Betriebsmodi Gepulst / CW
Schweißpunkt Ø 0,2 - 3,0 mm, optional 0,1 - 4,0 mm 0,3-3,0 mm, opt. 1,1-4,0 mm 0,3-3,0 mm, opt. 1,1-4,0 mm
Fokussierobjektiv 90 bzw. 150 mm,
Pulsformung Einstellbarkeit des Leistungsverlaufs innerhalb eines Laserpulses
Display und Bedienung Einstellung der Laserparameter über Touch-Display oder Multifunktionsfußschalter. Ansteuerung AL-

T Basis C über Laser-Touch-Display

Beobachtungsoptik Leica-Binokular mit Brillenträgerokularen, 10 ×, optional 16 ×.

Äußere Abmessung
Versorgungsteil B x T x H 550 × 600 × 1050 mm
Gewicht Ca. 100 kg

Laserstrahlquelle
Mit Fokussiereinheit (Länge x Ø) da unterschiedliche Optiken möglich sind, auf Anfrage

Elektrische Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 200-240 V / 50-60 Hz / 16 A 3 × 400 V / 50-60 Hz / 3 × 16 A
Externe Kühlung Optik-Wasserkühlung integriert

Konnektivität optional mögliche Einbindung in die Anlagensteuerung und in das Bewegungssystem (digitale IOs, 
Bussystem, kundenspezifische Schnittstelle)

Optionen Kipp-Schwenk-Objektiv
Drehachsenmodul mit Spannfutter, kippbar für horizontale bis vertikale Drehbewegungen Kamera-
System zur Demonstration und Beobachtung des Schweißvorgangs
Ergokeil
LAfet® - programmierbares Laserdrahtvorschubsystem


