
Die ALO Handschweißlaser (100 W/25 Hz 
beim ALO 100; 120 W/50 Hz beim ALO 120) 
sind ideal, um lange oder sperrige Teile 
schnell, manuell und flexibel im 
abgeschirmten Lasersicherheitsbereich zu 
schweißen.

Arbeitskammer und 
Ergonomie

Das Gerät bietet eine einfache Beladung 
der geräumigen Schweißkammer durch 
mehrere lasersichere Öffnungen:

• Große Öffnung vorne für bequeme 
Zugänglichkeit.

• Seitliche Schlitze zur Positionierung 
und zum lasersicheren Schweißen 
längerer Bauteile.

• Ein Durchlass am Boden zur Beladung 
von unten.

Der Laserschutz wird durch einen 
beschussfesten Ledervorhang 
gewährleistet, wodurch das Gerät in jeder 
Arbeitsumgebung platziert werden kann. 
Die generell gute Ergonomie sichern 
entspanntes Arbeiten.

Modell ALO 120 micro

Das Modell ALO 120 micro besitzt 
zusätzliche Funktionen für feine Arbeiten:

• Ein extra Schlitz für das schnelle 
Einführen von langen Bauteilen wie 
Kabeln und Sensoren.

• Die Ansteuerung für die pneumatische 
Drehachse (optional) ist bereits 
integriert.

• Ein optionaler Mikromanipulator 
ermöglicht die mikrometergenaue 
Bauteilpositionierung.

• Der LED-Umlenkturm sorgt für eine gute 
Ausleuchtung, und das Objektiv mit 
Fokusverstellung ermöglicht eine 
schnelle und komfortable Einrichtung 
der Fokuslage.

Anwendungen und 
Hochfrequenzbetrieb

Die ALO-Systeme eignen sich ideal für Her-
steller von Sensoren und Mikrobauteilen, 
für Goldschmiede und Dentallabore, sowie 
für alle, die kleine Bauteile schnell und 
unkompliziert manuell schweißen 
möchten.

Durch die Option eines externen 
Kühlsanschlusses kann über einen langen 
Zeitraum hochfrequent gearbeitet werden.
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Arbeitskammer ALO 120 
micro mit Schlitz

Mikromanipulator

Drehachse manuelles 
Spannfutter

Drehachse 
pneumatisches Futter

ALO 100 ALO 120 ALO 120 micro

Laser  
Lasertyp / Wellenlänge Nd:YAG, 1064 nm Nd:YAG, 1064 nm Nd:YAG, 1064 nm
Mittlere Leistung 100 W 120 W 120 W
Pulsspitzenleistung 7 kW 10 kW 450 W
Pulsenergie 60J 95 J 95 J
Pulsdauer 0,5–20 ms
Pulsfrequenz Einzelpuls - 25 Hz - 50 Hz - 50 Hz
Schweißpunkt Ø 0,2–2,0 mm
Fokusverstellung integriert motorisch
Beobachtungsoptik Leica-Binokular mit Brillenträgerokularen 10 ×, optional 16 ×
Pulsformung 3 voreingestellte Pulsformen 10 fest/10 programmierbar
Programmspeicher 39 Parametersätze speicherbar > 50
Kühlluftdüse integriert
Schutzgaszufuhr 2-fach, eine feste und eine flexible Schutzgasdüse, einzeln absperrbar
Absaugung integriert H 14
Display und Bedienung manuell SPS über Touchscreen pro- 

grammierbar

Arbeitskammer
B × T × H 560 × 346 × 214 mm
Werkstückhöhe max. 104 mm 400 mm
Absaugung integriert 1900 mm

Äußere Abmessung ca. 1350 mm

B x T x H 600 × 954 × 1300 mm
Gewicht ca. 145 kg 780 x 1590 x 1250 mm

Äußere Anschlüsse Ca. 500 kg ca. 500 kg

Elektrischer Anschluss 200-240 V / 50-60 Hz / 16 A

Optionen 3 x 400 V / 50 - 60 Hz / 3 x 16 A

Feinschweißoption 
Arbeitskammer mit Schlitz
LED Umlenkturm 
Leistungsanst. Drehachse 
 Kühlanschluss
Drehachse manuell 
Drehachse pneumatisch
Mikromanipulator

Nicht verfügbar
Optional verfügbar
Standardmäßig eingebaut


